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60 Вт
12 Вт 5 Вт

175 кВт/ч

35 кВт/ч
14 кВт/ч

За 1 год  нагорает
8 х 365 = 2920 часов

526 c/год

105 c/год

44 c/год

ЛАМПА
НАКАЛИВАНИЯ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Лампа в квартире в течении 
суток (с среднем по России) 
горит около 8 часов.

Энергосберегающие лампы

ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ
ЛАМПА

СВЕТОДИОДНАЯ
ЛАМПА

2920 часов х 60 Вт 12 Вт 5 Вт

1 кВт/ч
3c

$

$

$

Переход на светодиодное освещение позволяет электроэнергии до 30% от текущего уровня потребления. Значительный срок службы 
светодиодных светильников окупает затраты на их потребление.
The transition to led lighting allows energy up to 30% from the current level of consumption. Long service life of led fixtures pays for the cost of 
their consumption.

Комплексные решения/ Integrated solutions
Мы предлагаем готовые решения по переходу на 
энергоэффективные светодиодные системы освещения, 
удовлетворяющие всем требованиям потребителей и 
соответствующие российским и международным стандартам.

Бережное отношение к окружающей среде/ Respect for 
the environment
Чувство ответственности за состояние окружающей среды и рациональное 
использование ресурсов являются неотъемлемой частью корпоративной 
культуры. Наша задача – внести свой вклад в защиту окружающей 
среды, поставляя качественную продукцию и принимая решения с учетом 
сохранения экологии.

Передовой опыт/ progressive experience
Использование эксклюзивных оптических систем с уникальным 
дизайном позволяет значительно снизить световые потери, 
обеспечить высочайшую степень надежности и безопасности 
и, что немаловажно, гарантировать дополнительную экономию 
электроэнергии не только по сравнению с традиционными 
световыми приборами, но и с большей частью представленной 
на рынке светодиодной продукции.

о компании

Prime Lighting Co., Ltd is a leading and famous lighting Industry located in Songjiang Distt., Shanghai, China since 2012.
The Promoters Have experience in lighting industry for the last 16 years and believe in Par Excellence and aim to create a Hall-
mark in the industry by Pioneer Engineered LED Lights & Products.

The company committed to meet both ends of par excellence as well as reasonable pricing so this can become a medium to reach 
out to the common man and deliver this beautiful innovation with the most affordable prices.

Today the factory is a high-tech enterprise applying itself of high quality LED illumination product’s R&D & production. The factory 
owns R&D department, assembling line & advanced light distribution & photochromic integration testing lab. Most of the products 
are at SGS for CE RoHs certification. The factory uses only high quality LED chips manufacturing by Samsung, CREE and Epistar 
etc. All the drivers are developed in house by the factory with unique thermal design to ensure & provide high efficiency & high 
energy-saving products to our buyer’s.

Prime deals with export of professional automotive lighting & household lighting sources MICROSUN. The assortment of Prime 
offer a wide range of products in LED Automobile lamps, LED Working Light, RGB, LED Day Running Light RGB, LED General 
Lighting MICROSUN which include Ball Bulbs, Candle Bulbs, Tubes, GU5.3 Bulbs, G45 Bulb, R50 Bulbs, R63 Bulbs, G9 Bulbs in 
both 220V & 12V, G4 Bulbs, Down lights, Ceiling lights, Flood Lights, LED Tube with fixture complete manufacturing etc.

Prime gained trust from large lighting buyer in Russia, USA and Middle East by often supplying them products in their own brand. 
Our carefully selected multilingual staff is highly trained & can provide technical assistance on your questions.

Prime is constantly developing and introducing new products with respect to highest European standards. The motto of our com-
pany is to constantly strive for excellence in providing customer with products on time, at a good value-based pricing. 

our employees to make more contributions to society. We believe that hard-working, honesty, teamwork, and the spirit of innova-
tion will surely lead us progress towards modern science and technology and internationalization, and make «PRIME» become 
a globally competitive strong brand.

Prime Lighting является одним из ведущих и известных заводов по производству светотехнической продукции, располо-
женные в городе Сонгянг, Китай с 2012 года.

Компания Prime Lighting на базе собственного завода производит профессиональное светодиодное освещение для ав-
томобильного освещения и бытовых источников освещения под брендом MICROSUN.

Ассортимент Prime Lighting очень разнообразен -  светодиодные Автомобильные лампы, светодиодные ленты, светоди-
одные ходовые огни, светодиодные лампы общего освещения бренда MICROSUN , которые включают лампы Ball, шарики 
свечки, трубки, Лампа gu5.3 лампы, лампы G45, Р50 лампы, накаливания рефлекторная r63, G9 Лампы в 220В и 12В, G4 
лампы, вниз света, потолочные светильники, прожекторы, светодиодные трубки с приспособлением полного цикла про-
изводства и т. д. 

Фабрика использует только высококачественные светодиодные чипы производства Samsung, Cree и epistar и т. д. Все 
драйверы разрабатываются на фабрике с уникальной термальной конструкцией и обеспечивают высокую эффективность 
и  высокую энергосберегающую функцию для нашего покупателя.

Сегодня завод является высокотехнологичным предприятием, и  имеет собственный департамент по исследованию про-
дукции на линии сборки. Все продукты завода сертифицированы и подлежат строгому контролю качества.

Компания Prime Lighting завоевала доверие большинства покупателей в России, США и Ближнем Востоке. Prime Lighting 
постоянно разрабатывает и внедряет новые продукты с относительно высоким европейским стандартам. Девизом нашей 
компании является постоянное стремление к совершенству, предоставление заказчику продукцию в срок по отличной цене.

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ
Tungsten Lamp

ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ
Energy Saving lamps

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ
LED lamps



внутри дома
Interior Lighting



техническая информация

Цветовая температура (К)/ Color temperature in Kelvin

Цоколь/ BaseСодержание/ Contents:

Теплый белый свет/ Warm 
Yellow Light

Оттенок соответствует 
матовой лампе накаливания/ 

Light Color similar like Tungsten 
lamp

Соответствует естественному 
освещению в ясную 

солнечную погоду/ Is natural 
lighting on a Sunny day

2700-3200 4000-4200 6200-6500

Естественный белый свет/ 
White Light

Яркий белый свет/ Bright 
White Light

схема/ Picture обозначение/ Description назначение/ Function

внутри дома/ Interior Lighting

 Традиционные цоколи ламп, наиболее 
распространенные в быту/ 
Traditional lamp Base Caps

Данный цоколь используется в мощных лампах, 
применяемых для освещения больших помещений 
или улиц/ This base cap used for High wattage lamps

Светодиодные и энергосберегающие лампы 
предназначены для полноценной замены 

соответствующих галогеновых ламп/ base cap Used for 
halogen lamps

Цоколи ламп, используемых в различного 
рода встраевыемых и накладных  

светильниках для потолкив и мебели/ Base caps used 
for different decorative lamps

Данный цоколь (поворотный)  
используются в лампах Т8/ base cap used for Tube 

Lights T8

снаружи дома/ Exterior Lighting

Данного типа цоколи используются  
в прожекторах/ base cap for projector Halogen lamps

Техническая информация / Technical Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06

Каталог товаров/ Catalog Items  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08

Светодиодные лампы тип Шар/ Ball Bulb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08

Светодиодные лампы тип R50, R63/ LED Tubes T8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Светодиодные лампы тип GU5.3, GU10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Светодиодные лампы тип трубка Т8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Светодиодные лампы тип G4, G9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Светодиодные лампы тип кукуруза/ LED lamps Corn Light  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Светодиодные светильники встраиваемые/ LED Down Lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Светодиодные светильники накладные/ LED panel Lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Светодиодные светильники, встраиваемые с решеткой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

LED Lighting Fixtures with Grill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

technical Information



8 9внутри дома

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-G45-E14-01 PBT+AL 120-265 /50 Hz 3 6 PCS 240 120 E14 20 000 Ø45 * H80

PL-G45-E14-02 PBT+AL 120-265 /50 Hz 5 10 PCS 400 120 E14 20 000 Ø45 * H80

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

 PL-BBT-09 PBT+AL 100-265 /50 Hz 5 10 PCS 400 270 E27 20 000 Ø60 * H118

PL-BBT-10 PBT+AL 100-265 /50 Hz 7 14 PCS 560 270 E27 20 000 Ø60 * H118

PL-BBT-11 PBT+AL 100-265 /50 Hz 10 20 PCS 850 270 E27 20 000 Ø60 * H118

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-G45-E27-01 PBT+AL 100-265 /50 Hz 3 6 PCS 240 120 E27 20 000 Ø45 * H78

PL-G45-E27-02 PBT+AL 100-265 /50 Hz 5 10 PCS 400 120 E27 20 000 Ø45 * H78

Ball Bulb

G45 ball bulb

G45 ball bulb

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-BBT-12 PBT+AL 100-265 / 50 Hz 5 10 400 120 E27 20 000 Ø56 * H103

PL-BBT-13 PBT+AL 100-265 / 50 Hz 7 14 560 120 E27 20 000 Ø60 * H108

PL-BBT-14 PBT+AL 100-265 / 50 Hz 10 20 850 120 E27 20 000 Ø60 * H108

Ball Bulb

 Interior Lighting
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Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-BCT-01 PBT+AL 110-265 / 50 Hz 3 10 240 120 E14 20 000 Ø38 * 132

PL-BCT-02 PBT+AL 110-265 / 50 Hz 5 12 400 120 E14 20 000 Ø38 * 132

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-BCP-01 PLASTIC 110-265 / 50 Hz 3 6 200 120 E14 20 000 Ø37 * 106

PL-BCP-02 PLASTIC 110-265 / 50 Hz 4 10 400 120 E14 20 000 Ø37 * 106

Ball Bulb

Candle Ball Bulb

Candle Ball Bulb

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-BBPA-01-A PBT+AL DC 12 V 3 18 240 120 E27 20 000 A50 / Ø50 * H95

PL-BBPA-03-A PBT+AL DC 12 V 5 21 550 120 E27 20 000 A50 / Ø50 * H95

PL-BBPA-05-A PBT+AL DC 12 V 7 21 750 120 E27 20 000 A60 / Ø60 * H113

PL-BBPA-01 PBT+AL 120-265 /50 HZ 3 6 200 120 E27 20 000 A50 / Ø50 * H95

PL-BBPA-02 PBT+AL 120-265 /50 HZ 4 8 300 120 E27 20 000 A50 / Ø50 * H95

PL-BBPA-03 PBT+AL 120-265 /50 HZ 5 10 400 120 E27 20 000 A50 / Ø50 * H95

PL-BBPA-04 PBT+AL 120-265 /50 HZ 7 14 590 120 E27 20 000 A60 / Ø60 * H113

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-BCWP-01 PLASTIC 110-265 / 50 Hz 3 6 200 120 E14 20 000 Ø37 * 129

PL-BCWP-02 PLASTIC 110-265 / 50 Hz 4 10 400 120 E14 20 000 Ø37 * 129

Candle Ball Bulb

 Interior Lighting

 Interior Lighting



внутри дома 12 13

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-R50-T01 PBT+AL 110-265 /50 Hz 3 6 PCS 240 120 E14 20 000 Ø50 * H86

PL-R50-T02 PBT+AL 110-265 /50 Hz 5 10 PCS 400 120 E14 20 000 Ø50 * H86

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-NL-01 Glass 185-265 / 50 Hz 4 4 400 270 E27 10 000 Ø60*108

PL-NL-02 Glass 185-265 / 50 Hz 6 6 600 270 E27 10 000 Ø60*108

PL-NL-03 Glass 185-265 / 50 Hz 8 8 750 270 E27 10 000 Ø60*108

R50 Par light

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-R63-T-01 PBT+AL 110-265 /50 Hz 5 10 PCS 400 120 E27 20 000 Ø63 * H100

PL-R63-T-02 PBT+AL 110-265 /50 Hz 7 14 PCS 560 120 E27 20 000 Ø63 * H100

PL-R63-T-03 PBT+AL 110-265 /50 Hz 9 20 PCS 720 120 E27 20 000 Ø63 * H100

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-NL-C-01 Glass 185-265V/50Hz 2W 2PCS 200 270 E14 10000 Φ35*98MM

PL-NL-C-02 Glass 185-265V/50Hz 4W 4PCS 350 270 E14 10000 Φ35*98MM

R63 Par light

filament bulb

filament  
candle bulb

 Interior Lighting



внутри дома 14 15

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-TP-01 PC 150-265 /50 Hz 8 60 PCS 750 120 G13 20 000 T8 * 600

PL-TP-02 PC 150-265 /50 Hz 16 114 PCS 1500 120 G13 20 000 T8 * 1200

Tube

Tube

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-JCDR-A-01 PBT+AL 110-265 /50 Hz 3 6 PCS 230 120 GU10 20 000 Ø50 * H60

PL-JCDR-A-02 PBT+AL 110-265 /50 Hz 5 10 PCS 400 120 GU10 20 000 Ø50 * H60

JCDR GU10

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-JCDR-B-01 PBT+AL 110-265 /50 Hz 3 6 PCS 230 120 GU5.3 20 000 Ø50 * H51

PL-JCDR-B-02 PBT+AL 110-265 /50 Hz 5 10 PCS 400 120 GU5.3 20 000 Ø50 * H51

JCDR GU5.3

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-TPA-01 PLASTIC+AL 100-265 / 50 Hz 9 60 900 120 G13 20 000 T8 600

PL-TPA-02 PLASTIC+AL 100-265 / 50 Hz 18 120 1700 120 G13 20 000 T8 1200

PL-TPA-03 PLASTIC+AL 100-265 / 50 Hz 30 169 2700 120 G13 20 000 T8 1500

 Interior Lighting
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Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-IT8-01 PC+AL 175-265 /50 Hz 10 48 PCS 800 120 N/A 20 000 T8 * 600

PL-IT8-02 PC+AL 175-265 /50 Hz 18 96 PCS 1400 120 N/A 20 000 T8 * 1200

PL-IT8-03 PC+AL 175-265 /50 Hz 23 144 PCS 1800 120 N/A 20 000 T8 * 1500

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-G9-AC-02 PC+PBT 220 5 75 PCS 500 270 G9 20 000 Ø16 * H60

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-Glass-01 Glass 140-260 /50 Hz 9 48 PCS 720 120 G13 20 000 T8 * 600

PL-Glass-02 Glass 140-260 /50 Hz 18 96 PCS 1450 120 G13 20 000 T8 * 120

PL-Glass-03 Glass 140-260 /50 Hz 22 144 PCS 1750 120 G13 20 000 T8 * 150

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-IT5-01 PC+AL 220-265 /50 Hz 4 23 PCS 320 120 N/A 20 000 T5 * 300

PL-IT5-02 PC+AL 220-265 /50 Hz 8 46 PCS 600 120 N/A 20 000 T5 * 600

PL-IT5-03 PC+AL 220-265 /50 Hz 12 68 PCS 960 120 N/A 20 000 T5 * 900

PL-IT5-04 PC+AL 220-265 /50 Hz 14 78 PCS 1100 120 N/A 20 000 T5 * 1000

PL-IT5-05 PC+AL 220-265 /50 Hz 16 92 PCS 1200 120 N/A 20 000 T5 * 1500

Tube T8 integration tube

T5 integration tube G9 bulb

 Interior Lighting
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Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-CL-04 PC+AL alloy 175-265 /50 Hz 40 138 PCS 3500 270 E27 20 000 Ø71 * H260

PL-CL-05 PC+AL alloy 175-265 /50 Hz 50 162 PCS 4500 270 E27 20 000 Ø71 * H290

PL-CL-06 PC+AL alloy 175-265 /50 Hz 60 186 PCS 5400 270 E27 20 000 Ø71 * H320

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-DL-A-04 PC+Al 220-240 /50 Hz 3 15 PCS 95 120 N/A 20 000 Ø85

PL-DL-A-05 PC+Al 220-240 /50 Hz 6 30 PCS 200 120 N/A 20 000 Ø120

PL-DL-A-06 PC+Al 220-240 /50 Hz 9 45 PCS 400 120 N/A 20 000 Ø146

PL-DL-A-07 PC+Al 220-240 /50 Hz 12 60 PCS 650 120 N/A 20 000 Ø170

PL-DL-A-08 PC+Al 220-240 /50 Hz 15 75 PCS 700 120 N/A 20 000 Ø200

PL-DL-A-09 PC+Al 220-240 /50 Hz 18 90 PCS 800 120 N/A 20 000 Ø225

PL-DL-A-10 PC+Al 220-240 /50 Hz 24 120 PCS 1300 120 N/A 20 000 Ø300

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-G4-DC-01 silicon gel DC12 2 24 PCS 170 270 G4 20 000 Ø10

PL-G4-DC-02 silicon gel DC12 3 48 PCS 270 270 G4 20 000 Ø12

PL-G4-DC-03 silicon gel DC12 5 48 PCS 270 270 G4 20 000 Ø15

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-CL-01 PC+AL alloy 175-265 /50 Hz 15 80 PCS 1200 270 E27 20 000 Ø71 * H165

PL-CL-02 PC+AL alloy 175-265 /50 Hz 25 92 PCS 2300 270 E27 20 000 Ø71 * H185

PL-CL-03 PC+AL alloy 175-265 /50 Hz 30 104 PCS 2500 270 E27 20 000 Ø71 * H205

G4 bulb corn light

Сorn light slim down light

 Interior Lighting
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Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-TPL-01 PC+ABS 110-265 /50 Hz 10 72 PCS 1000 120 N/A 20 000 600 * 100 * 85

PL-TPL-02 PC+ABS 110-265 /50 Hz 20 144 PCS 1200 120 N/A 20 000 1200 * 100 * 85

PL-TPL-03 PC+ABS 110-265 /50 Hz 25 180 PCS 1500 120 N/A 20 000 1500 * 100 * 85

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-BDO15-36-A PC+AL 85-265 /50 Hz 36 200 PCS 3200 120 N/A 20 000 600 * 600

PL-BDO15-48-A PC+AL 85-265 /50 Hz 48 240 PCS 4500 120 N/A 20 000 600 * 600

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-RDL-A-06 PC+AL 220-240 /50 Hz 12 30 PCS 800 120 N/A 20 000 Ø138 * H62

PL-RDL-A-07 PC+AL 220-240 /50 Hz 15 48 PCS 1000 120 N/A 20 000 Ø175 * H62

PL-RDL-A-08 PC+AL 220-240 /50 Hz 18 96 PCS 1200 120 N/A 20 000 Ø198 * H62

Recessed Down Light Tri-proof light

Recessed Down Light panel light

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-RAL-A-01 PC+AL 200-240 /50 Hz 5 1 COB 250 120 N/A 20 000 Ø110 * H45

PL-RAL-A-02 PC+AL 200-240 /50 Hz 10 1 COB 650 120 N/A 20 000 Ø135 * H55

PL-RAL-A-03 PC+AL 200-240 /50 Hz 15 1 COB 850 120 N/A 20 000 Ø165 * H60

PL-RAL-A-04 PC+AL 200-240 /50 Hz 20 1 COB 1150 120 N/A 20 000 Ø195 * H70

PL-RAL-A-05 PC+AL 200-240 /50 Hz 30 1 COB 1400 120 N/A 20 000 Ø220 * H75

 Interior Lighting
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Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-TF-09 AL 150-265 /50 Hz 2 *16 2 * 120 PCS 2880 120 G13 20 000 T8 * 1200

PL-TF-10 AL 150-265 /50 Hz 4 * 16 4 * 120 PCS 5760 120 G13 20 000 T8 * 1200

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-TF-07 AL 150-265 / 50 Hz 2*8 2*60 1440 120 G13 20 000 T8 600

PL-TF-08 AL 150-265 / 50 Hz 4*8 4*60 2880 120 G13 20 000 T8 600

Grille lamp fixture 

Grille lamp fixture 

 Interior Lighting
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снаружи дома
Exterior Lighting
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Содержание/ Contents: Свойства/Properties 

Качество освещения/ QUALITY COVERAGE
В отличие от спектра большинства газоразрядных ламп, применяемых в уличном освещении, спектр све-
тодиодных светильников не искажает восприятие различных цветов. Индекс цветопередачи светодиод-
ных светильников CRI>80, что намного превосходит индекс цветопередачи ламп ДРЛ (<60) и ДНаТ (<40). 
Комфортный свет создает удобные условия для работы и отдыха

In contrast to the majority of the spectrum of gas discharge lamps used in street lighting, range of LED 
lighting does not distort the perception of different colors. color rendering index LED lamps CRI> 80, which 
is far superior color rendering index DRL lamps (<60) and HPS (<40). Comfortable light creates comfortable 
conditions for work and leisure
 

Экологичность

Светильники                              обладают высокой энергоэффективностью и не содержат ртути и других 
вредных веществ.
 
Все светильники и прожектора                                   , используемые в уличном освещении, влагозащищен-
ные. IP65 – стандарт защиты от влаги и пыли.

The                               lamps have high energy efficiency and do not contain mercury and other harmful 
substances.

All lamps and flood lights                              used in street lighting, waterproof. IP65 standard protection from 
moisture and dust.

Flood Light

Техническая информация/ technical Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Каталог товаров/ Catalog Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Светодиодные светильники пылевлагозащищенные/ LED Tri 
Proof Lights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Прожектора светодиодные/ LED Projector lamps . . . . . . . . . . 29

10-15 W

100-150 W 200 W

20 W 30 W

Tri-proof light

710 * 140 * 97 мм

1310 * 140 * 97 мм

1610 * 140 * 97 мм

technical Information
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Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-TPL-04-A stalinite+painted iron 110-265 / 50 Hz 10 72 640 120 N/A 20 000 710 * 140 * 97

PL-TPL-05-A stalinite+painted iron 110-265 / 50 Hz 20 72 1300 120 N/A 20 000 710 * 140 * 97

PL-TPL-06-A stalinite+painted iron 110-265 / 50 Hz 20 144 1300 120 N/A 20 000 1310 * 140 * 97

PL-TPL-07-A stalinite+painted iron 110-265 / 50 Hz 40 144 2500 120 N/A 20 000 1310 * 140 * 97

PL-TPL-08-A stalinite+painted iron 110-265 / 50 Hz 25 180 1600 120 N/A 20 000 1610 * 140 * 97

PL-TPL-09-A stalinite+painted iron 110-265 / 50 Hz 50 180 3100 120 N/A 20 000 1610 * 140 * 97

PL-TPL-04-B stalinite+stainless steel 110-265 / 50 Hz 10 72 600 120 N/A 20 000 710 * 140 * 97

PL-TPL-05-B stalinite+stainless steel 110-265 / 50 Hz 20 72 1200 120 N/A 20 000 710 * 140 * 97

PL-TPL-06-B stalinite+stainless steel 110-265 / 50 Hz 20 144 1200 120 N/A 20 000 1310 * 140 * 97

PL-TPL-07-B stalinite+stainless steel 110-265 / 50 Hz 40 144 2300 120 N/A 20 000 1310 * 140 * 97

PL-TPL-08-B stalinite+stainless steel 110-265 / 50 Hz 25 180 1500 120 N/A 20 000 1610 * 140 * 97

PL-TPL-09-B stalinite+stainless steel 110-265 / 50 Hz 50 180 3000 120 N/A 20 000 1610 * 140 * 97

Tri-proof light Flood Light

Flood Light

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm/w Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-FL-S-04 AL 200-240 / 50 Hz 10 10 800 120 N/A 20 000 127 * 24.5 * 95

PL-FL-S-05 AL 200-240 / 50 Hz 20 20 1600 120 N/A 20 000 172 * 27.5 * 122

PL-FL-S-06 AL 200-240 / 50 Hz 30 30 2400 120 N/A 20 000 200 * 30 * 150

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm/w Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-FL-S-07 PBT+AL AC 220-240 10 20 PCS 70 120 N/A 20 000  120 * 90 * 40

PL-FL-S-08 PBT+AL AC 220-240 20 40 PCS 70 120 N/A 20 000 168 * 126 * 49

PL-FL-S-09 PBT+AL AC 220-240 30 60 PCS 70 120 N/A 20 000  212 * 158 * 57.5

PL-FL-S-10 PBT+AL AC 220-240 50 100 PCS 70 120 N/A 20 000 259 * 192.8 * 72.3 
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Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-FL-S-11 PBT+AL AC 180-240 10W 20PCS 80LM/W 120 N/A 20 000 150 * 120 * 50

PL-FL-S-12 PBT+AL AC 180-240 20W 40PCS 80LM/W 120 N/A 20 000 180 * 175 * 70

PL-FL-S-13 PBT+AL AC 180-240 30W 60PCS 80LM/W 120 N/A 20 000 180 * 175 * 70

PL-FL-S-14 PBT+AL AC 180-240 50W 96PCS 80LM/W 120 N/A 20 000 230 * 240 * 90

PL-FL-S-15 PBT+AL AC 180-240 100W 192PCS 80LM/W 120 N/A 20 000 280 * 310 * 90

Flood Light сертификаты

Code
АРТИКУЛ

Material  
Материал корпуса V W SMD Qty 

Кол-вО СВЕТОДИОДОВ Lm Beam Angle
угол рассеивания

Base
ЦОКОЛЬ

Working life, hrs
СРОК СЛУЖБЫ, ч

Size
РАЗМЕР, мм

PL-FL-S-16 AL casting AC 85-256 10 20 PCS 80 LM/W 120 N/A 20 000 120 * 35 * 130

PL-FL-S-17 AL casting AC 85-256 20 40 PCS 80 LM/W 120 N/A 20 000 156 * 51 * 128

PL-FL-S-18 AL casting AC 85-256 30 60 PCS 80 LM/W 120 N/A 20 000 230 * 60 * 285   

PL-FL-S-19 AL casting AC 85-256 50 100 PCS 80 LM/W 120 N/A 20 000 275 * 70 * 285

PL-FL-S-20 AL casting AC 85-256 70 140 PCS 80 LM/W 120 N/A 20 000 290 * 80 * 300

PL-FL-S-21 AL casting AC 85-256 100 200 PCS 80 LM/W 120 N/A 20 000 315 * 90 * 330

PL-FL-S-22 AL casting AC 85-256 150 300 PCS 80 LM/W 120 N/A 20 000 360 * 290 * 90 

PL-FL-S-23 AL casting AC 85-256 200 400 PCS 80 LM/W 120 N/A 20 000 360 * 290 * 90

Flood Light
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